	RCLander Ventole in alluminio  specifiche
	
	
	

	Model no.
	Motore kv 
	Lipo
	Corrente Amp
	Spinta*4
	ESC    (Timing)
	Peso con motore
	EDF*1
	Fan*2
	Motore
	Diameter
	EDF*3
	Girante

	LEDF90-1A17
	1700kv
	6s
	85A
	3.0kg
	Low
	540g
	138g
	30g
	370g
	94mm
	62mm
	90mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEDF76-1A18
	1800kv
	6s
	60A
	2.2kg
	
	391g
	93g
	28g
	270g
	81mm
	57mm
	76mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEDF68-1A21
	2185kv
	6s
	35A
	1.6kg
	High
	242g
	74g
	18g
	150g
	72mm
	57mm
	68mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEDF68-1A35
	3575kv
	4s
	50A
	1.45kg
	Low
	242g
	74g
	18g
	150g
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEDF68-1A39
	3900kv
	4s
	 
	1.25kg
	Low
	198g
	74g
	16g
	108g
	
	
	

	
	
	3s
	35A
	920g
	High
	
	
	
	
	
	
	

	LEDF68-1A43
	4370kv
	3s
	60A
	1.35kg
	Low
	242g
	74g
	18g
	150g
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tutte le ventole sono prodotte con macchine CNC
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. *1 : Le ventole sono tutte fornite con il tubo in alluminio (Ocarina) che copre il motore
	
	
	
	
	

	3. *2 : sono compresi l'ogiva, la girante e il mozzo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. *3 : Lunghezza totale della ventola tutto incluso
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. *4 : Le spinte  “INDICATIVE”  sono state ottenute con pacchi lipo da 30C


